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FORMULARZ SPRZEDAZY

Nazwa towaru

Urzadzenie do frezowania MD-01

Data produkgji Pieczatka sklepu

Urzadzenie do frezowania
Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od dnia sprzedazy lub w przypadku braku daty

sprzedazy 12 miesiecy od daty produkgji. MD-01

Nalezy wypetnié podczas sprzedazy
Nie posiadam zastrzezen dotyczacych stanu urzadzenia

podpis kupujgcego

Data sprzedazy

Sprzedawca Pieczatka
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o Urzadzenie do frezowania MD-01 przeznaczone jest do pomocy przy wierceniu otworow
i frezowania w drewnie na maszynie BELMASH SDM

e Zasady uzytkowania.
Wyglad zewnetrzny urzadzenia ilustruje rysunek 1.

Urzadzenie nalezy zamontowaé¢ na maszynie BELMASH SDM przy pomocy czterech $rub

M8x20, ktére wchodza w sktad zestawu maszyny BELMASH SDM. Blat urzadzenia

posiada regulacje w trzech kierunkach przy pomocy raczek, co pozwala na bardzo X

doktadne obrabianie materiatu. Obrabiany materiat mocuje sie na blacie urzadzenia

przy pomocy dwoch zaciskdw. Na blacie mozna zamontowac listwe kierunkowa, ktéra

wchodzi w sktad zestawu BELMASH SDM.

Wysoko$¢ obrabianego materiatu powinna wynosi¢ miedzy 50-100 mm. W przypadku i ‘ : \ Vi .
. .. . . ] \ leJjsce mocowania

pracy z materiatem o mniejszym rozmiarze nalezy uzy¢ drewnianych podkfadek. Przed T : urzadzenia

rozpoczeciem pracy na urzadzeniu nalezy opusci¢ tarcze pitujgca na maszynie

BELMASH SDM jak najnizej i ztaczy¢ blaty do strugania. Nalezy zamontowa¢ wszystkie

ostony, ktérych opis znajduje sie w instrukcji maszyny.

Podawanie materiatu powinno odbywac¢ sie réwnomiernie (bez szarpniec), szybkos¢

podawania powinna umozliwia¢ spokojna, rownomierna prace.

Urzadzenie nalezy regularnie czysci¢ i smarowac.

e Parametry techniczne i charakterystyka urzadzenia do frezowania.

Nazwa wskaznika Parametry
Maksymalne przejscie po osi X, mm 160
Maksymalne przejscie po osi Y, mm 55
Maksymalne przejscie po osi Z, mm 70

Wymiary urzadzenia (DtxSzerxWys), nie wiecej, mm 483x383x446
Waga, nie wiecej, kg 8,6

o Ztozenia i montazu urzadzenia dokonuje kupujacy zgodnie z rysunkiem 2.

Nalezy rozpakowac pudetko i sprawdzi¢ czy urzadzenie jest kompletne, zgodnie
z zawartoscig opisang w punkcie 5. Jesli podczas rozpakowywania zauwazg Panstwo
brak jakiego$ elementu nalezy powiadomi¢ o tym sprzedawce.

e Zawartosé¢ zestawu
Pozycja Nazwa llos¢, szt.
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Rys. 2 Schemat montazu urzadzenia do frezowania



